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第一章  投标须知

    常州市天宁区政府采购中心受常州市解放路小学教学集团（香梅小学）、实验初级中学天宁分校、清凉、兰陵四所小学的委托，对学校信息化设备项目进行询价采购。特邀请符合条件的供应商参加报价。

一、采购项目名称和编号：

项目名称：常州市解放路小学教学集团（香梅小学）、实验初级中学天宁分校、清凉、兰陵四所小学信息化设备项目

项目编号：常天政询标（2016）57号
二、供应商的资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、2013年以来投标人具有类似业绩（提供同类合同及验收单）；

3、投标人能提供及时有效的本地化售后服务，公司总部不在常州的需在常州市区设有工商注册的直属固定服务机构；

4、本项目不接受联合体投标，投标人必须具备独立完成本项目的能力。

三、时间安排等事项：

1、采购文件的获取：自2016年11月8日起从常州市天宁区人民政府门户网站获取。

2、申报文件份数：正本一份，副本贰份。

3、投标文件的接收：2016年11月18日下午1：30前，投标文件密封送至常州市竹林北路256号、天宁科技促进中心17楼1788会议室。

4、开标：2016年11月18日下午1：30，询价小组开始评标。

四、特别说明：

参加询价的供应商若认为询价文件的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可在报价截止期2日前以书面形式向我中心提出。对于没有提出澄清要求又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该询价文件，报价截止期后不再受理针对采购文件的相关质疑和投诉。

五、本次询价采购联系事项： 

常州市天宁区政府采购中心

联系人：朱忠英

电话：0519-69660778

采购单位联系人及联系电话：

解放路小学教学集团（香梅小学）：孙立勋   13685278678

实验初级中学天宁分校：杭志清  13861247381

清凉小学：庄红彬  13912318198

兰陵小学：洑皖伟  86645467

第二章

采购项目数量、要求

一、采购项目交货时间、地点

1、交货时间：合同签订后7天内完工并通过用户验收

2、交货地点：采购单位指定的地点
3、项目预算：

标段一：常州市解放路小学教学集团（香梅小学）19.27万元

标段二：常州市实验初级中学天宁分校：12.43万元

标段三：常州市清凉小学：13.4万元

标段四：常州市兰陵小学：11.9万元
二、采购项目要求：

1、设备免费送至学校指定的地点；
2、上述报价均应以人民币报价，金额单位元；报价人所报价格应包括所有费用。且只能有一个报价，不接受有选择的报价。

3、一经确定，即与采购单位、政府采购中心签订供货合同；发票必须为一票制，即必须出具本公司的销售发票；提供质量保证和售后服务承诺；

4、若所供产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。

第三章  投标文件的组成及要求

一、投标人声明函(附件一)

二、投标单位法定代表人资格证明书或授权委托书(原件)(附件二) 

三、质量保证书(附件三)

四、售后服务承诺(附件四)

五、投标报价表(附件五)。由于报价单位的原因导致费用增加，其责任和费用均由报价单位负责。如采购人不提出数量改变则总价不变，并必须承诺不再追加其他费用。 

六、营业执照、税务登记证、前三年经营业绩情况(加盖单位公章，签订合同前原件备查)，公司总部不在常州的须提供在常州市区直属固定服务机构的营业执照。

七、2013年以来投标人具有类似业绩，提供项目合同和验收证明；

八、技术支持和培训，产品售后服务。
九、投标文件的密封和递交

1、投标文件应于投标须知规定的时间之前递交至采购中心指定的地点。

2、投标文件需提供正本一份、副本贰份，文件的封面须加盖单位公章、法人代表或委托代理人签字。

3、投标文件必须打印，各项目填写完整、准确，如实填报。

4、投标人必须为本单位职工，投标时应将投标文件装入封袋密封。封面注明：采购项目编号、申报供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖申报供应商公章。 

第四章  开标、评标、定标

一、开标时间：2016年11月18日下午1：30前

二、询价小组将对有效的报价文件进行评审，并填写询价采购结论。

三、定标原则：最低评标价法，即在符合询价文件要求的基础上，询价小组选择符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商作为本次询价采购的成交供应商。对不中标的供应商不作落标说明。
四、投标人有如下情况之一者，该投标人报价无效：

1、投标文件附有采购人不能接受的条件；

2、投标文件所述内容和所附相关资料不真实的；

3、投标文件未按规定的标志、密封、盖章或签字的；

4、投标文件未按规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

5、逾期送达的投标文件；

五、在项目采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

第五章  成交及合同签订

一、开标后，我中心将以电话或传真的形式通知成交供应商。

二、成交供应商应在规定时间内与采购单位联系并签订采购合同，然后到我中心审核确认。未在规定时间内按相关规定签订采购合同的视为自动放弃成交资格。

三、付款方式：

系统安装调试正常运行，通过验收后10天内全部付清。

常州市天宁区政府采购中心

2016.11.8
第六章  采购项目要求
标段一：常州市解放路小学教学集团（香梅小学）创客教室设备采购清单及技术要求
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量

	1
	学生机
	HP
	 HP X2 210，win8/2G/64G/含IES软件包/含原装键盘，预装教育大数据采集软件,提供支持教师基于交互式控件库、学件库制作智慧课本；提供支持学生基于智慧课本自主探究学习、练习或创作等。提供支持师生基于智慧课本开展课堂内的互动教学活动。提供用户管理、课本管理、练习管理、师生教与学数据统计与分析等。免费提供一年培训(三年质保)
	套
	48

	2
	教师机
	ThinkPad
	ThinkPad L460 英特尔酷睿i7-6500U处理器，预装Win7HB，无线网卡，蓝牙，14.0英寸HD 液晶显示屏, 8GB DDR3，1TB SATA3+250SSD硬盘,2G独显，锂电池，720p摄像头，包鼠，三年保修
	套
	1

	3
	3D打印机
	DA vinci laser
	DA vinci laser

打印技术： FFF/热熔解积层法(Fused Filament Fabrication)最大成型尺寸(宽 x 高 x 深)20 x 20 x 20 cm (7.8W X 7.8H X 7.8D INCH)全封闭设备，封闭料仓；打印模式：最佳 0.1公厘 (100 微米)标准 STD 0.2 毫米 (200 微米) 快速 Speed 0.3 毫米 (300 微米)极速 Ultra Fast 0.4 毫米 (400 微米)

打印喷嘴：单打印头，喷头直径：0.4 毫米

打印速度：150 毫米/秒   （原厂三年质保函）
	套
	1

	4
	创客教学实验包
	盛思
	信息技术教材配套（学生版，带16种传感器，4种输出设备）
	套
	49

	5
	无线AP
	美国优科
	7982

电源：DC 输入：12 VDC 1.5A、802.3 af 以太网供电，物理尺寸：20.3 cm（长）、20.3 cm（宽）、5 cm（高），重量：1 千克（2.25 磅）

天线：天线数量21根，射频：自适应天线阵列，可提供3,000 多个独特的天线模式，物理天线增益3dBi（2.4 和5.8GHz）、BeamFlex SINR Tx 增益2：最高9 dBeamFlex SINR Rx 增益：最高4 dB、干扰缓解：最高15 dB最低Rx 灵敏度3：-101 dBm，以太网端口：2 端口，自动MDX，自动传感10/100/1000 Mbps，RJ-45、PoE以太网供电，IEEE 802.3af Class 0，具有5/5e/6类电缆，环境条件：工作温度：32°F (0°C) - 122°F (50°C) 、工作湿度：最高95%，无冷凝；功耗：5W（最低）、7W（典型）、13W（峰值）；物理数据传输率：每射频最高450 Mbps；并发用户量：最多500并发VoIP 客户端：最多60支持802.11e/WMM，每射频30，IP：IPv4、IPv6、双堆栈VLAN：802.1Q（每BSSID 1 个或动态，基于RADIUS 每用户）、基于端口，用于有线端口的802.1X：身份验证器、申请人，隧道：L2TP, PPPoE

802.11e/WMM：支持软件队列：按WLAN 优先级(2)，按流量类型(4)，按客户端流量分类：自动、启发和基于TOS 或VLAN 定义，速率限制：动态按用户或按WLAN部署选项：独立（单独管理）、由ZoneDirector 管理、由FlexMaster 管理；配置：Web 用户界面(HTTP/S)CLI(Telnet/SSH), SNMP v1, 2, 3、通过FlexMaster 的TR-069，自动软件更新：FTP 或TFTP，可进行远程自动更新，标准：IEEE 802.11a/b/g/n，2.4GHz 和5.8GHz 并行运行，支持数据速率：802.11n：6.5 Mbps – 216.7 Mbps (20MHz) 13.5 Mbps – 450 Mbps (40MHz)802.11a：54，48，36，24，18，12，9 和6 Mbps802.11b：11，5.5，2 和1 Mbps802.11g：54，48，36，24，18，12，9 和6 Mbps，射频链：3 x 3，空间串流：3射频功率输出：最大发射功率(1)：2.4 GHz 时EIRP≤20 dBm；5.8 GHz 时EIRP≤33 dBM*中华人民共和国工业和信息化部无线电发射设备型号核准证，CMIIT ID：2012AJ3662，信道化：20 MHz 和/或40 MHz，频段：IEEE 802.11n：2.4 – 2.4835 GHz 和5.725 – 5.850 GHz IEEE802.11a：5.725-5.850 GHz 、IEEE802.11b/g：2.4-2.4835 GHz运行信道：2.4GHz：1-13 、5.8GHz：149、153、157、161、165，BSSID：胖AP每射频最多8个（共16 个），瘦AP每射频最多32个（共64 个）节电：支持无线安全性：WEP，WPA-PSK，WPA-TKIP，WPA2 AES，802.11i使用本地身份验证数据库通，802.1X 进行身份验证支RADIUSTACACS+、LDAP和活动目录，认证：美国、欧洲、加拿大、中国 、WEEE/RoHS 合规、EN 60601-1-2 、Wi-Fi 联盟认证，Certification ID: WFA16013  、UL 2043 Plenum Rated 认证(提供原厂三年质保函)
	台
	1

	6
	充电柜
	际庆
	PAD-JQ60可同时给60台左右的移动学习终端充电，留有备份空间，充电口兼容，采用智能充电系统，总电源指示功能220V，三芯电源线：≥10米（方便收纳设计），多路供电插座，满足其集成供电设备需求；防雷控制及触漏电保护等安全措施，能接触到的插座采取安全保护措施，彻底保证师生用电及设备安全，自动温控系统，保证小推车内的低温环境充电状态，安装静音风扇，内部配有专用的电源分配，保证了每个数字学习终端的插头安全及独立型，可使车内所有学习终端根据最佳充电时间自动充电。带4块高弹力防撞转角，4个带刹车的万向轮，2个脚轮扶手，便于移动（提供原厂三年质保函）
	只
	1

	7
	集成
	
	
	
	1

	8
	合计
	
	　
	　
	　


标段二：常州市实验初级中学天宁分校智慧课堂（HiTeach Pro版）设备采购清单及技术要求
	序号
	项  目
	规格参数参数
	单位
	数量

	1
	电子白板
	普罗米休斯AB078-78

表面区域分辨率: 4096×4096，内部分辨率:135点（行）/英寸，输出分辨率: 65点（行）/英寸，跟踪速率: 118英寸/秒，输出速率: 83坐标对/秒，及绿板镶嵌集成(提供原厂三年质保函)
	套
	1

	2
	激光投影机
	明基专业防尘内反0.28超短焦XGA方屏 LX80CUST
内反射超短焦镜头，反射镜包裹在机身内防尘设计, 中置对称式镜头方便安装,镜头离墙面50厘米内可投射4:3画面≥80英寸, ≥3300 ANSI（提供国家级检测报告佐证）, 对比度≥20000：1, 分辨率1024×768, 支持3D立体投射;配合同一品牌互动模块实现互动教学（无需传统的电子白板）, 过热保护：自动检测工作温度，超过上限温度自动提示并自动待机, 针对教育防尘设计，全封闭式光机，具备厚度≥10mm静电防尘滤网，避免灰尘进入;断电保护：智能断电保护，保证断电后灯泡不受损; 键盘保护：锁定面板键盘，防止未授权者使用或操作投影机;(提供原厂3年整机质保函)
	台
	1

	3
	深信服无线双频AP
	信锐NAP-2800  内置矩阵式智能天线，支持11a/n和11b/g/n双频并发，整机最高可达600Mbps，可提供更快的无线上网和更大的无线覆盖范围。产品高达600Mbps的最大传输速率能够轻松满足各种无线业务的承载使用，如视频、语音等多媒体业务，并提供智能射频、服务质量保证、无缝漫游等,含POE供电电源.

(提供原厂三年质保函)
	台
	2

	4
	华硕平板
	华硕学习专用平板电脑10.1英寸Intel 64位四核处理器 2GB 16GB /含IES软件包/含原厂皮套 (提供原厂三年质保函)
	台
	50

	5
	联想笔记本
	联想昭阳 E41-80（实物分配）
	台
	1

	6
	充电柜   
	际庆PAD-JQ60  可同时给60台左右的移动学习终端充电，留有备份空间，充电口兼容，采用智能充电系统，总电源指示功能220V，三芯电源线：≥10米（方便收纳设计），多路供电插座，满足其集成供电设备需求；防雷控制及触漏电保护等安全措施，能接触到的插座采取安全保护措施，彻底保证师生用电及设备安全，自动温控系统，保证小推车内的低温环境充电状态，安装静音风扇，内部配有专用的电源分配，保证了每个数字学习终端的插头安全及独立型，可使车内所有学习终端根据最佳充电时间自动充电。带4块高弹力防撞转角，4个带刹车的万向轮，2个脚轮扶手，便于移动（提供原厂三年质保函）
	台
	1

	10
	总 计
	
	
	


标段三：常州市清凉小学改薄项目设备采购清单及技术要求
	序号
	名称
	品牌规格型号
	单位
	数量

	1
	网络行为管理器

（深信服）
	深信服AC-1220，见附件(原厂三年质保函）
	套
	1

	2
	机房电脑控制软件
	极域教育旗舰豪华版（60用户）
	套
	1

	3
	3D打印机
	DA vinci laser FFF/热熔解积层法(Fused Filament Fabrication)最大成型尺寸(宽 x 高 x 深)20 x 20 x 20 cm (7.8W X 7.8H X 7.8D INCH)全封闭设备，封闭料仓；打印模式：最佳 0.1公厘 (100 微米)标准 STD 0.2 毫米 (200 微米) 快速 Speed 0.3mm (300 微米)极速 Ultra Fast 0.4 毫米 (400 微米)打印喷嘴：单打印头，喷头直径：0.4 毫米打印速度：150 毫米/秒(提供原厂三年质保函）
	套
	1

	4
	创客多功能包
	盛思信息技术教材配套（学生版，带16种传感器，4种输出设备）
	套
	51

	6
	激光超短焦投影机
	明基专业防尘内反0.28超短焦XGA方屏 LX80CUST
内反射超短焦镜头，反射镜包裹在机身内防尘设计, 中置对称式镜头方便安装,镜头离墙面50厘米内可投射4:3画面≥80英寸, ≥3300 ANSI（提供国家级检测报告佐证）, 对比度≥20000：1, 分辨率1024×768, 支持3D立体投射;配合同一品牌互动模块实现互动教学（无需传统的电子白板）, 过热保护：自动检测工作温度，超过上限温度自动提示并自动待机, 针对教育防尘设计，全封闭式光机，具备厚度≥10mm静电防尘滤网，避免灰尘进入;断电保护：智能断电保护，保证断电后灯泡不受损; 键盘保护：锁定面板键盘，防止未授权者使用或操作投影机;(提供原厂3年整机质保函)
	套
	1

	7
	普通白板（准备镶嵌在黑板中的）
	汇视通G8A（三年原厂质保函)
	付
	1

	8
	多功能展台
	汇视通DP6200（三年原厂质保函）
	套
	1

	9
	防静电地板
	钢木（三年质保）
	平方
	105

	10
	电源插座
	公牛6插（三年质保）
	只
	30

	11
	多功能讲台
	三利、恒华、久瑞，钢木结构定制E1板1.5米（三年质保）
	套
	1

	12
	学生电脑桌、椅
	三利、恒华、久瑞，钢木结构定制E1板1.2米（三年质保）
	套
	25

	13
	网线
	超五类安普永新
	箱
	4

	14
	电线
	2.5平方金牛
	圈
	6

	15
	水晶头
	AMP
	只
	120

	16
	理线环
	AMP24口
	只
	3

	17
	交换机
	锐捷RG-S1826T   24口10/100M自适应交换机，2个固化1000M电口（三年原厂质保函)
	只
	3

	18
	机柜
	华美1.2米专用
	只
	1

	19
	HDMI线
	秋叶原
	米
	10

	20
	音响线
	秋叶原
	米
	50

	21
	功放
	MR 7100 带4路音频5路话筒 人声音乐各3段均衡 反馈抑制 功率180w
	只
	1

	22
	音响
	 EA 1021 10寸双高音 
	只
	2

	23
	无线话筒
	MR U850-2 手持心型指向性拾音器、 领夹全相电容式拾音器；U段 750MHz-800MHz 12个频段 每段30个频率可调
	套
	1

	24
	机房集成
	PVC管及辅材、电脑、多媒体、音响、无线系统的安装调试等
	批
	1

	25
	合计
	
	
	


上网行为管理产品招标参数

	项目
	指标
	具体功能要求

	性能
	性能
	吞吐量≥250Mb；并发会话数≥300,000；用户规模≥800人；

	配置
	配置
	网络接口≥4个千兆电口；单电源

	部署方式
	部署模式
	支持网关模式，网桥模式、多网桥模式、旁路模式

	
	★多主模式
	必须支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式；

	网关管理
	管理界面
	支持SSL加密WEB方式、SSH命令行方式管理设备；

	
	集中管理
	多台设备支持通过统一平台集中管理、集中配置等；

	
	加密连接
	必须具有IPSec VPN远程加密访问和连接的模块，并能提供IPSec VPN客户端授权远程接入访问；（提供产品界面截图）

	实时监控
	设备资源信息
	提供设备实时CPU、内存、磁盘占有率、会话数、在线用户数、系统时间、网络接口等信息；实时提供用户流量排名、应用流量排名、所有线路应用流速趋势、流量管理状态、连接监控信息；

	用户管理
	认证方式
	支持WEB认证，静态用户名密码认证；支持LDAP、Radius、POP3、Proxy等第三方认证；支持ISA\ lotus ldap\novel ldap\oracle、sql server、db2、mysql等数据库等第三方认证；支持以USB-Key方式实现双因素身份认证；支持绑定IP认证、绑定MAC认证，及IP/MAC绑定认证；支持短信认证方式，并且该认证页面可自定义；支持与微信结合的认证方式，用户关注微信公众号后即通过身份认证，后台记录用户ID（提供产品界面截图）；支持二维码认证，管理员扫描访客的二维码后对其网络访问授权（提供产品界面截图）

	
	单点登录
	支持AD、POP3、Proxy、PPPOE、 H3C IMC/CAMS、锐捷 SAM、城市热点等系统进行认证单点登录，简化用户操作；

	
	自动注销
	支持自动注销指定时间内无流量的已认证用户；

	
	冻结用户
	支持冻结认证失败次数超过最大值的用户，在冻结时间结束后恢复登录；

	
	★用户密码强度
	可设置用户密码不能等于用户名；新密码不能与旧密码相同；可设置密码最小长度；可设置密码必须包括数字或字母或特殊字符；（提供产品界面截图）

	无线管理
	★有线无线统一的管理界面
	统一界面，能够直接查看到接入点状态、射频状态、无线网络状态、接入用户状态。（所有项提供产品界面截图）

	
	★内置无线控制器功能，直接管理AP
	支持配置开放式，WPA-PSK/WPA2-PSK（个人）、WPA/WPA2(企业)三种接入方式。对接入点支持配置工作模式、射频参数、负载均衡。支持实时显示接入点故障，并提供诊断工具下载。（提供产品界面截图）

	
	★基于SSID的策略
	支持基于SSID维度的上网权限、上网审计、上网安全、终端提醒、和流控等策略。（所有项提供产品界面截图）

	终端管理
	★系统识别
	支持识别终端操作系统版本、系统补丁安装情况；（必须提供自主知识产权证明，加盖厂商公章）；

	
	★进程识别
	支持识别终端系统后台运行的进程信息，防止间谍软件的运行；（必须提供自主知识产权证明，加盖厂商公章）；

	
	终端准入
	支持win 7 64位操作系统，支持在旁路模式部署下准入生效；

支持禁止不满足终端检查要求的用户访问互联网；

	应用管理
	★应用识别规则库
	支持根据标签选择应用，标签分类至少包含安全风险、高带宽消耗、发送电子邮件、降低工作效率、外发文件泄密风险、主流论坛和微博发帖6大类；支持给每个应用自定义标签；（提供产品界面截图）

	
	★应用控制
	设备内置应用识别规则库，支持超过4500条应用规则数，支持超过2000种以上的应用，590种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率；（提供产品界面截图）

	
	★应用细分控制
	能够微博、社交类应用、论坛类应用、云盘类应用做细分控制，如：登录、上传、下载等。（提供产品界面截图）

	
	★移动应用的细分控制
	支持对移动应用的细分权限控制，微信：微信网页版、微信传文件、微信朋友圈、微信游戏。移动QQ：QQ传文件、QQ视频语音等。

	
	★共享接入管理（防共享）
	设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为：支持自定义配置终端数量和冻结时间。支持“仅统计电脑”和“统计所有终端”两种模式。支持显示以IP或用户名的维度统计一段时间内的趋势图。支持在数据中心报表并能导出报表； （提供产品界面截图）

	网页管理
	静态URL库
	设备内置海量预分类的URL地址库，支持根据URL类别实现URL过滤；

	
	★URL智能识别
	必须支持未知网页的自动识别与分类（提供产品界面截图）；

	
	★SSL加密网页
	识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、金融购物网站、非法网站等（必须提供自主知识产权证明，加盖厂商公章）；

	
	关键字过滤
	过滤同时匹配三个以上关键字的搜索行为；过滤同时匹配三个以上关键字的网页访问行为；

	
	网页附件管理
	支持根据文件类型限制http、FTP方式上传、下载行为；

	文件管理
	外发文件告警
	支持对HTTP、FTP、Email附件等方式外发文件的识别、报警、过滤等管理措施；支持根据外发文件类型、关键字等条件的过滤告警， 

	
	加密识别
	必须能识别加密文件外发行为并报警；

	邮件管理
	邮件过滤
	支持根据源地址和目的地址过滤外发邮件；支持识别删除、篡改文件扩展名的邮件附件外发行为并报警；（提供产品界面截图）；支持根据附件大小、附件个数限制外发邮件；支持邮件关键字过滤；

	
	邮件延迟审计
	支持延迟外发问题邮件，人工审核后再外发的邮件处理机制；支持当检测到有邮件被延迟审计时，系统自动发送一封通知发送到管理员邮箱；

	
	★加密SMTP邮件过滤
	支持对加密HTTPS、SMTP-SSL、SMTP-TLS、SMTP、Gmail、闪电邮客户端的邮件进行关键字过滤；（提供实际测试效果图）

	
	★加密SMTP、POP3邮件审计
	支持对加密HTTPS、POP3-SSL 、POP3、IMAP 、IMAP-TLS 、IMAP-SSL、SMTP-SSL、SMTP-TLS、SMTP、Gmail、闪电邮客户端邮件内容的审计。（提供实际测试效果图）

	上网权限管理
	上网控制
	支持上网时长控制、上网时间提醒、上网流速提醒、并发连接控制

	
	排除IP
	不控制、不监控目标为排除IP的上网行为；

	
	排除域名
	不控制、不监控目标为排除域名的上网行为；

	
	★上网策略适用多种对象


	上网策略适用对象，适用于以下对象和应用类型

一、用户；二、位置；三、适用终端；四、针对各种URL类型做识别和分类， 

（提供产品界面截图）

	流量控制
	带宽管理
	必须支持在不同线路上，根据不同的应用、用户、用户组来保证或者限制流量；支持根据百分比或数值设置通道带宽，并支持设置各通道的优先级；

	
	★多线路技术
	网关必须能同时连接多条外网线路，且支持多条线路流量复用和智能选择流速最快线路的技术(必须提供自主知识产权证明，加盖厂商公章)；

	
	★虚拟多线路
	必须支持将多条外网线路虚拟映射到设备上，实现对多线路的分别流控；（提供产品界面截图）

	
	父子通道
	必须支持流量父子通道技术，且至少支持三级父子通道；

	
	★流控通道实时可视化
	能够实时看到各级流控通道的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、优先级，启用状态等。（提供产品界面截图）

	
	★动态流控
	支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；空闲值可自定义（提供产品界面截图）

	
	★P2P智能流控
	支持通过抑制P2P的下行流量，来减缓P2P的上行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；

	上网安全管理
	★上网安全桌面
	支持在默认桌面上虚拟出一个新的桌面，在虚拟桌面中上网，在推出安全桌面后，一切还原到干净的默认桌面，防止PC和内网中毒；支持通过设置安全桌面和默认桌面网络访问权限，实现互联网和内网的内外网隔离；支持通过设置安全桌面访问默认桌面目录文件访问权限，防止被动泄密；（提供产品界面截图）

	
	★移动终端管理(非法Wi-Fi热点管控)
	设备必须支持能自动发现网络中通过无线上网的热点和移动终端的IP和终端类型；支持将非法热点接入网络的行为通过邮件告警通知管理员，并在数据中心支持行为记录和查询；支持以图表方式显示移动终端接入趋势；（提供产品界面截图）

	
	★病毒查杀
	设备必须内置业界知名杀毒引擎（提供产品界面截图）；

病毒库支持通过服务器或本地加载病毒库方式定期升级； 

	
	防火墙
	必须具有防火墙功能模块；

	上网行为审计
	行为审计
	支持网站审计、网页审计、发帖审计、Webmail审计、邮件审计、文件外发审计、IM审计、微博审计、FTP审计、应用审计、流量审计

	
	★网页快照
	支持网页内容审计后的网页快照功能；

	
	★免审计Key
	支持指定用户以USB-Key硬件方式免审计的功能；

	上网日志管理
	★数据中心
	设备必须支持内置数据中心和独立数据中心（提供产品界面截图）；

	
	★高性能日志模式
	支持日志高性能模式处理，精简冗余日志（提供产品界面截图）；

	
	汇总报表
	支持将指定时间段、指定应用的流量、行为、用户访问分布等汇总并输出报表；

	
	★风险智能报表
	必须能根据管理者自定义的风险行为特征自动挖掘并输出离职风险、泄密风险、安全风险、工作效率风险、法律风险智能报表（提供产品界面截图）；

	
	报表导出
	支持导出统计/趋势/查询等报表，包括Excel、PDF等格式；

	资质要求
	产品资质要求
	公安部公共信息网络安全监察局《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》、《互联网公共上网服务场所信息安全管理系统检测报告》

	
	
	中国信息安全认证中心ISCCC《中国国家信息安全产品认证证书》

	
	
	中国信息安全测评中心《信息技术产品安全测评证书EAL3级》

	
	
	国家保密局《涉密信息系统安全保密测评中心检测报告》

	
	
	IPv6 Ready Phase-2认证


标段四：常州市兰陵小学数字化学习终端设备采购清单及技术要求

     1、华硕专用学习平板参数
	序号
	项目
	技术指标

	1
	CPU
	四核处理器，主频≥2.24GHz,64-bit

	2
	操作系统
	≥Win 10（预装）

	3
	内存
	≥2GB LPDDR3

	4
	存储
	≥32GB eMMC

	5
	显示屏
	≥10英寸，IPS屏幕，10点式电容触控；

2、分辨率≥1280 x 800；

3、屏幕最大亮度不小于300尼特

4、可按需开启防蓝光护眼功能，或提供国家相关检测机构提供的检测报告

	6
	网络
	支持802.11a/b/g/n(5G和2.4G),蓝牙4.0+EDR，支持Miracast无线投影协议

	7
	摄像头
	双摄像头，前置摄像头≥200万像素，后置摄像头≥500万像素；

	8
	扬声器
	内置立体声扬声器，扬声器最大音量不低于70dB

	9
	麦克风
	内置麦克风

	10
	接口
	接口不少于：

1、Micro-USB一个，支持充电，数据传输和OTG功能；

2、Micro-SD一个，支持最大64GTF卡容量；

3、国标3.5mm耳机接口一个

4、移动底座连接端口

	11
	电池
	1、锂聚合物电池或锂离子电池；

2、容量≥5000mah

3、电池性能：播放720P视频，续航大于8小时；

4、在连接无线局域网时，关闭屏幕待机时间大于96小时

	12
	电源适配器
	同品牌电源适配器:通过国家CCC认证；

	13
	键盘
	含原装键盘、皮套

	15
	质保时间
	提供整机三年原厂质保函

	16
	服务及专用软件
	预装教育大数据采集软件,提供支持教师基于交互式控件库、学件库制作智慧课本；

提供支持学生基于智慧课本自主探究学习、练习或创作等。

提供支持师生基于智慧课本开展课堂内的互动教学活动。

提供用户管理、课本管理、练习管理、师生教与学数据统计与分析等。

免费提供一年培训


       2、教师设备参数：

	序号
	设备名称
	参数

	1
	 Microsoft Surface Pro 4
	I5/8G内存/256G/12.3英寸/Win10/含原装键盘及蓝牙鼠标


       3、设备预算清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	单价
	总价
	质保时长

	1
	华硕专用学习平板
	45
	套
	
	
	三年

	2
	Microsoft Surface Pro 4
	1
	套
	
	
	一年

	
	合计
	
	


附件一：投标人声明函

投标人声明函

常州市天宁区政府采购中心：

我单位收到“常天政询标[2016]  号”招标文件，经仔细阅读和研究，愿意完全接受编制说明中的所有条件和要求。
1、愿意提供招标文件中要求所有资料，并保证完全真实准确。

2、我单位在谈判过程中的承诺及报价修改经单位代表签名认可后作为投标有效材料。

3、愿意按照规定交纳履约保证金。

4、我单位如果未按标书要求、合同规定等提出的各项承诺履行义务，愿意接受采购中心的处罚。

投标文件中所有关于投标资格文件、附件材料说明及证明陈述均是真实准确的，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位法人代表签字：

投标单位公章：

 

                            2016年  月  日

附件二：授权委托书

授权委托书

本授权书声明：                           (投标人名称)的                          (法定代表人姓名、职务)代表投标人授权                     (被授权人姓名、职务)为本投标的合法代理人，全权负责参加本项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

单位名称：

地    址：

代理人(被授权人)签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人名称(盖章)：

日     期：

附件三：质量保证书

质量保证书

我公司就“常天政询标[2016]    号”质量保证如下：
1、本投标人保证提供的是原厂生产的、符合国家、行业和生产者的质量检测标准、未使用过的全新货物，附有正规的质量保证书或合格证及装箱单，并向用户交付相关资料和工具。 

2、提供本投标项目设备的免费送货、项目完工验收后免费提供设备的使用、操作培训。 

3、自最终验收合格之日起叁年质保期内出现非用户人为原因的故障无条件调换。 

4、本项目的质保期限为：叁年，质保要求：质保期内出现非用户人为原因的故障免费修理，超过质保期只收维修材料费、终身负责维修。 

5、免费上门服务。免费上门服务的具体期限为验收合格之日起一年内；到达服务现场时限为 24小时 内。 

6、执行"三包"的产品名称、范围及"三包"具体承诺：

7、货物保证是原包装且包装完好，同意经用户单位现场监督，当场拆封、安装。 

附件四：售后服务承诺

附件五：投标报价表

报 价 汇 总 表
单位：元

	序号
	产品描述
	数量
	单位
	投标单价
	投标总价
	备注

	标段一
	
	1
	项
	
	
	

	标段二


	
	1
	项
	
	
	

	标段三


	
	1
	项
	
	
	

	标段四


	
	1
	项
	
	
	

	总  计
	
	
	
	
	
	


分 项 报 价 清 单
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	投标人民币价格（元）

	
	
	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	


投标人（公章）：

 法人代表或代理人签名：


