附件 

青龙片区重点废气污染源治理方案 

	序号 
	企业名称 
	废气产生源及 
位置 
	数量 
	治理现状及存在问题 
	整治要求 

	1 
	常州市市政建设工程有限公司 
	①     制砼生产 
	
	利用商品砼代替搅拌砼。 
	1.禁止现场搅拌砼，并加强现场管理，减少粉尘排放。 

	
	
	②沥青搅拌 
	2套 
	现场停产。 
	1.清理场地遗存物料，若恢复使用，应增加废气收集和处理设施，并报环保局备案。 

	2 
	常州三毛纺织集团 
	①定型机 
	2台 
	1.废气已收集，2.废气未处理。 
	1.采用“喷淋+静电”或“湿法分离+静电”工艺处理达标后排放。 

	
	
	②     水处理系统 
	1套 
	1.废气未收集，2.废气未处理。 
	1.加盖收集，2.处理采用“酸+碱两级喷淋吸收”。 

	3 
	常州旭荣针织印染有限公司 
	①     定型机 
	6台 
	1.已收集处理，2.废气安装了直排超越管。 
	1.完善工艺 ，2.拆除超越管。 

	
	
	②水处理系统 
	1套 
	1.废气未收集，2.废气未处理。 
	1.加盖收集，2.处理采用“酸+碱两级喷淋吸收”。 

	4 
	常州东恒印染有限公司 
	①     定型机 
	5台 
	1.废气已收集，2.废气未处理。 
	1.采用“喷淋+静电”或“湿法分离+静电”工艺处理达标后排放。 

	
	
	②污水处理系统 
	1套 
	1.废气未收集，2.废气未处理。 
	1.加盖收集，1.处理采用“酸+碱两级喷淋吸收”。 

	5 
	常州金日印染有限公司 
	①     定型机 
	1台 
	1.废气已收集，2.废气未处理。 
	1.采用“喷淋+静电”或“湿法分离+静电”工艺处理达标后排放。 

	6 
	常州飞牛纺织服饰有限公司 
	①定型机 
	1台 
	1.废气已收集，2.废气未处理 
	1.采用“喷淋+静电”或“湿法分离+静电”工艺处理达标后排放。 

	7 
	常州碧宇针织有限公司 
	①定型机 
	2台 
	1.废气已收集，2.废气未处理 
	1.采用“喷淋+静电”或“湿法分离+静电”工艺处理达标后排放。 

	8 
	常州月夜灯芯绒有限公司 
	①定型机 
	1台 
	1.废气已收集，2.废气未处理 
	1.采用“喷淋+静电”或“湿法分离+静电”工艺处理达标后排放。 

	
	
	②污水处理系统 
	1套 
	1.废气未收集，2.废气未处理 
	1.加盖收集，2.处理采用“酸+碱两级喷淋吸收”。 

	9 
	常州灵泰面料科技有限公司 
	①定型机 
	3台 
	1台已收集并处理，另2台施工中 
	1.尽快将另外两台的废气接入处理装置，2.增加排气筒高度 

	10 
	常州联信纺织染整有限公司 
	①定型机 
	1台 
	1.废气已收集，2.废气已处理 
	1.拆除超越管。 

	11 
	常州强声印染有限公司 
	①定型机 
	2台 
	1.废气已收集，2.废气未处理 
	1.采用“喷淋+静电”或“湿法分离+静电”工艺处理达标后排放。 

	
	
	②污水处理系统 
	1套 
	1.废气未收集，2.废气未处理 
	1.加盖收集，2.处理采用“酸+碱两级喷淋吸收”。 

	12 
	常州龙澄污水处理厂 
	调节池、初沉池、污泥池、集水井 
	
	1.废气未收集，2.废气未处理 
	1.加盖收集，2.处理达标后排放。 

	13 
	常州润弘污水处理有限公司 
	调节池等 
	
	已加盖收集并处理 
	1.收集到位，2.加强管理。 

	14 
	常州市广源热电有限公司 
	锅炉废气 
	6台 
	已达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中"特别排放限值"，没达到“超低标准” 
	进行湿式电除尘项目改造和烟气再循环低氮燃烧改造。 

	
	
	污泥焚烧项目废气 
	1套 
	1.废气已收集，2.废气已处理 
	1.增加除臭装置。 


