凤凰岛西路项目环保公告
一、项目名称及概况
项目名称：常州市天宁区凤凰岛西路（凤凰岛北路-凤凰岛南路）建设工程
项目概况：凤凰岛西路（凤凰岛北路-凤凰岛南路）为天宁区凤凰新城内的城市支路，为该区域与凤凰岛南路、凤凰岛北路、光华路、劳动路、中吴大道相连接的道路。是区域地块开发的重要基础设施项目，它的实施能够疏理现状道路，沟通区内道路脉络，调节路网密度，构建快捷宜达的交通网络。它的实施符合天宁区城市规划要求，将为凤凰新城提供更为完善的交通服务。为此常州凤凰新城建设发展有限公司拟于2012年7月开始实施该条道路的建设工作。凤凰岛西路（凤凰岛北路-凤凰岛南路）道路总长约2530米，道路红线宽度为16米，道路总用地40480平方米，实施道路的同时，按规划建设桥梁，埋设雨水、污水管线和相关其它市政配套设施。该项目的建设内容包括道路、桥梁、市政工程管线、标志标线及交通设施工程，项目总投资约9127万元，由常州凤凰新城建设发展有限公司、专业管线单位共同出资。

二、建设项目对环境可能造成影响的概述

该项目在生产过程中可能产生的污染情况如下：

（1）噪声：施工期主要受施工机械噪声影响，运行期主要受交通噪声影响。对沿线受影响的公众拟采取设置隔声屏障、绿化隔离等削声降噪措施。

（2）水环境：主要为施工期施工人员生活污水，收集处理后排放。

（3）大气环境：施工期主要为施工扬尘，运行期主要为车辆尾气。拟加强施工期管理，堆场根据主导风向，尽量布置在居民点下风向200米以外，散装物料采取加盖篷布等遮挡措施。

三、污染物治理措施

（1）在道路建设过程中尽量选用优质路面材料，以降低运营时车轮与道路之前的摩擦噪声，运营后定时保质地对道路进行整修，以免道路状况恶化后而造成交通噪声值的增加；规划在拟建道路附近的居民住宅、办公、商业等设施需加强噪声控制措施。如设置绿化隔离带，采取双层窗户隔声、整体阳台封闭等建筑隔声保护措施。建议在营运中、远期对道路两侧20米范围调整其用地功能；对中、远期高峰期实行限制车流量避高峰措施，同时加强上路车辆的管理，不允许高噪声车辆上路。

（2）建设项目产生的大气污染主要是道路来往车辆的废气，其中要污染物为CO和NO2。道路建成后近、中、远期运行高峰时段距道路较近的环境敏感点NO2小时平均浓度有不同程度的超标现象，但道路运营近、中、远期均无CO小时平均浓度超标现象。对项目区内大气环境造成了一定的不良影响。

（3）由建设项目的特点，项目功能的设置方案可知，本项目排放的废水主要为雨季道路的冲洗水，初期雨水会使地表水的污染负荷增加，但是由于雨季径流量较大且污染物浓度较小，对地表水质不会造成太大的影响。

四、环境影响评价结论

为实施常州市城市发展总体战略和适应社会经济发展的需要，进一步完善城市道路网格局，缓解城区交通拥挤状况，凤凰岛西路道路工程的实施，具有十分明显的社会经济效益，虽然工程实施过程中及实施后会将对沿线地区的生态环境、环境噪声、环境空气等产生一定不利影响，但只要认真落实本报告提出的各项环保措施，严格执行“三同时”制度，工程建设产生的负面影响完全可以得到有效控制。因此项目建设从环保角度出发是可行的。
五、公众查阅环境影响评价报告书简本的方式和期限

            公众可以在2012年5月15日前通过邮箱索取查阅本环评报告书简本。邮箱：zwg6656@163.com。

六、公众参与意见的范围和主要事项

1、任何有环保利害关系的单位和个人，可在项目环境影响评价工作期间向建设单位、评价单位提出项目环保可行性意见及要求。

2、任何有环保利害关系的单位和个人，可在项目环境影响评价工作期间提出完善项目环保措施、防止项目污染的意见和要求。

3、整理公众意见后，建设单位或评价单位将在报告书中说明意见的采纳情况。

4、任何有环保利害关系的单位和个人，可在编制项目环境影响报告书简本后，查阅报告书简本，了解情况。建设单位和评价单位将提供方便或解答。

5、建设单位、评价单位将认真听取公众意见，科学、公平、公正、合法地进行项目环境影响评价工作。

七、公众提出意见的方式

公众可通过传真、电子邮件、信函方式等向建设单位、评价单位、地方政府及其环保主管部门、天宁区政府提出。

八、公众提出意见的起止时间

公众如果对本建设项目存在任何建议或意见，请于2012年5月5至2012年5月15日通过传真、电子邮件、信函等方式提出。

江苏久力环境工程有限公司

                                        2012年5月5日  
凤凰岛北路项目环保公告
一、项目名称及概况
项目名称：常州市天宁区凤凰岛北路（凤凰岛西路—大明路）建设工程
项目概况：凤凰岛北路（凤凰岛西路—大明路）为天宁区凤凰新城内的城市支路，为该区域与凤凰岛西路、青洋路、雕庄路、大明路相连接的道路。是区域地块开发的重要基础设施项目，它的实施能够疏理现状道路，沟通区内道路脉络，调节路网密度，构建快捷宜达的交通网络。它的实施符合天宁区城市规划要求，将为凤凰新城提供更为完善的交通服务。为此常州凤凰新城建设发展有限公司拟于2012年7月开始实施该条道路的建设工作。凤凰岛北路（凤凰岛西路—大明路）道路总长约4392米，道路红线宽度为16米，道路总用地70272平方米，实施道路的同时，按规划建设桥梁，埋设雨水、污水管线和相关其它市政配套设施。该项目的建设内容包括道路、桥梁、市政工程管线、标志标线及交通设施工程，项目总投资约14360万元，由常州凤凰新城建设发展有限公司、专业管线单位共同出资。
二、建设项目对环境可能造成影响的概述

该项目在生产过程中可能产生的污染情况如下：

（1）噪声：施工期主要受施工机械噪声影响，运行期主要受交通噪声影响。对沿线受影响的公众拟采取设置隔声屏障、绿化隔离等削声降噪措施。

（2）水环境：主要为施工期施工人员生活污水，收集处理后排放。

（3）大气环境：施工期主要为施工扬尘，运行期主要为车辆尾气。拟加强施工期管理，堆场根据主导风向，尽量布置在居民点下风向200米以外，散装物料采取加盖篷布等遮挡措施。

三、污染物治理措施

（1）在道路建设过程中尽量选用优质路面材料，以降低运营时车轮与道路之前的摩擦噪声，运营后定时保质地对道路进行整修，以免道路状况恶化后而造成交通噪声值的增加；规划在拟建道路附近的居民住宅、办公、商业等设施需加强噪声控制措施。如设置绿化隔离带，采取双层窗户隔声、整体阳台封闭等建筑隔声保护措施。建议在营运中、远期对道路两侧20米范围调整其用地功能；对中、远期高峰期实行限制车流量避高峰措施，同时加强上路车辆的管理，不允许高噪声车辆上路。

（2）建设项目产生的大气污染主要是道路来往车辆的废气，其中要污染物为CO和NO2。道路建成后近、中、远期运行高峰时段距道路较近的环境敏感点NO2小时平均浓度有不同程度的超标现象，但道路运营近、中、远期均无CO小时平均浓度超标现象。对项目区内大气环境造成了一定的不良影响。

（3）由建设项目的特点，项目功能的设置方案可知，本项目排放的废水主要为雨季道路的冲洗水，初期雨水会使地表水的污染负荷增加，但是由于雨季径流量较大且污染物浓度较小，对地表水质不会造成太大的影响。

四、环境影响评价结论

为实施常州市城市发展总体战略和适应社会经济发展的需要，进一步完善城市道路网格局，缓解城区交通拥挤状况，凤凰岛西路道路工程的实施，具有十分明显的社会经济效益，虽然工程实施过程中及实施后会将对沿线地区的生态环境、环境噪声、环境空气等产生一定不利影响，但只要认真落实本报告提出的各项环保措施，严格执行“三同时”制度，工程建设产生的负面影响完全可以得到有效控制。因此项目建设从环保角度出发是可行的。
五、公众查阅环境影响评价报告书简本的方式和期限

            公众可以在2012年5月15日前通过邮箱索取查阅本环评报告书简本。邮箱：zwg6656@163.com。

六、公众参与意见的范围和主要事项

1、任何有环保利害关系的单位和个人，可在项目环境影响评价工作期间向建设单位、评价单位提出项目环保可行性意见及要求。

2、任何有环保利害关系的单位和个人，可在项目环境影响评价工作期间提出完善项目环保措施、防止项目污染的意见和要求。

3、整理公众意见后，建设单位或评价单位将在报告书中说明意见的采纳情况。

4、任何有环保利害关系的单位和个人，可在编制项目环境影响报告书简本后，查阅报告书简本，了解情况。建设单位和评价单位将提供方便或解答。

5、建设单位、评价单位将认真听取公众意见，科学、公平、公正、合法地进行项目环境影响评价工作。

七、公众提出意见的方式

公众可通过传真、电子邮件、信函方式等向建设单位、评价单位、地方政府及其环保主管部门、天宁区政府提出。

八、公众提出意见的起止时间

公众如果对本建设项目存在任何建议或意见，请于2012年5月5至2012年5月15日通过传真、电子邮件、信函等方式提出。

江苏久力环境工程有限公司

                                         2012年5月5日   
